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Tietokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetusohjelma (F10) 

Kayta tietokoneen asetusohjelmaa (F10), kun haluat: 

■ Muuttaa oletusarvoja. 

■ Asettaa jarjestelman paivayksen ja kellonajan. 

■ Maarittaa, katsoa, muuttaa tai tarkistaa jarjestelman kokoonpanon, 
mukaan lukien suorittimen, grafiikan, muistin, aanen, massamuistin, 
tietoliikenteen ja syottolaitteiden asetukset. 

■ Muokata kaynnistyslaitteiden, kuten kiintolevyjen, levykeasemien, 
optisten asemien tai LS-120-asemien, kaynnistysjarjestysta. 

■ Muokata IDE- ja SCSI-kiintolevyjen ohjainten kaynnistysjarjestysta. 

■ Ottaa kayttoon pikakaynnistyksen, joka on nopeampi kuin 
tayskaynnistys, mutta ei suorita kaikkia vianmaaritystesteja. 
Voit asettaa jarjestelman seuraavasti: 

□ aina pikakaynnistys (oletus); 

□ ajoittainen tayskaynnistys (yhdesta kolmeenkymmeneen 
paivan valein); tai 

□ aina tayskaynnistys. 

■ Ota Post-viesti kayttoon tai poista se kaytosta, jolloin voit muuttaa 
kaynnistystestin (POST) nayttotilan viestia. Clean-toimintatila jattaa 
nayttamatta useimmat POST-kaynnistystestin ilmoitukset, kuten 
muistin maaran, tuotteen nimen ja muut teksti-ilmoitukset, jotka 
eivat tarkoita virhetilanteita. Jos POST-kaynnistystestin aikana 
ilmenee virhe, se nakyy riippumatta valitusta toimintatilasta. Jos 
haluat ottaa POST-kaynnistystestin aikana POST-sanomat kayttoon 
manuaalisesti, paina mita tahansa nappainta (paitsi F1-F12). 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



■ Maarittaa omistajan tunnuksen, jonka teksti nakyy joka kerran, 
kun jarjestelma kaynnistetaan tai kaynnistetaan uudelleen. 

■ Syottaa hallintatunnuksen tai tuotteen tunnistenumeron, jonka 
yrityksesi on maarittanyt talle tietokoneelle. 

■ Ottaa kayttoon kaynnistyssalasanan, joka on syotettava, kun 
tietokone kaynnistetaan (uudelleen). 

■ Maarittaa asetussalasanan, joka valvoo paasya tietokoneen asetuksiin 
(F10) ja muihin tassa kappaleessa kuvattuihin asetuksiin. 

■ Suojata integroidut I/O-toiminnot, mukaan lukien sarja-, USB- ja 
rinnakkaisportit, aanitoiminnot seka sisainen NIC siten, ettei niita 
voida kayttaa, ennen kuin suojaus on poistettu. 

■ Ottaa kayttoon MBR-suojaus (Master Boot Record) tai poistaa se 
kaytosta. Compaq Professional Workstation AP550 ja SP750 
eivat tue tata ominaisuutta. 

■ Ottaa kayttoon irrotettavan tietovalineen kaynnistettavyyden tai 
poistaa sen kaytosta. 

■ Ottaa kayttoon kirjoitusmahdollisuuden irrotettavaan 
tietovalineeseen tai poistaa sen kaytosta (laitteiston tukiessa). 

■ Ratkaista jarjestelman kokoonpanossa olevia virheita, jotka 
POST-kaynnistystesti havaitsi, muttei korjannut automaattisesti. 

■ Kopioida jarjestelman asetukset tallentamalla jarjestelman 
kokoonpanotiedot levykkeelle ja palauttaa ne yhteen tai 
useampaan muuhun tietokoneeseen. 

■ Suorittaa haluamasi IDE-kiintolevyn kaynnistystesti (kun asema 
tukee). 

■ Ottaa (MultiBay-asemien tukeman) DriveLock-suojan kayttoon 
tai poistaa sen kaytosta. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetusohjelman (F10) kayttaminen 

Tietokoneen asetusohjelmaan paasee vain tietokoneen kaynnistamisen 
tai uudelleenkaynnistamisen yhteydessa. Paaset tietokoneen 
asetusohjelmien valikkoon seuraavasti: 

1. Kaynnista tai uudelleenkaynnista tietokone. Jos olet 
Microsoft Windowsissa, napsauta Kaynnista > Sammuta > 
Kaynnista tietokone uudelleen. 

2. Paina F 1 O-nappainta heti, kun nayton valo muuttuu vihreaksi. 



Jos Fl O-nappainta ei paineta oikeaan aikaan, voidaan apuohjelma 
kaynnistaa vain sammuttamalla tietokone, kaynnistamalla se uudelleen 
ja painamalla F 1 O-nappainta uudelleen. 



3. Valitse haluamasi kieli luettelosta ja paina Enter-nappainta. 

4. Valikossa nakyy nelja otsikkoa: Tiedosto, Massamuisti, Tietoturva 
ja Lisavalinnat. 

5. Valitse tarvittava otsikko nuolinappaimilla (vasen ja oikea). Valitse 
toiminto nuolinappaimilla (ylos ja alas) j a paina Enter-nappainta. 
Jos haluat palata valikkoon, paina Esc-nappainta. 

6. Kun haluat ottaa kayttoon ja tallentaa muutokset, valitse Tiedosto > 
Tallenna muutokset ja lopuksi Lopeta. 

□ Jos teit muutoksia, joita et halua toteuttaa, valitse Ohita 
muutokset ja Lopeta. 

□ Kun haluat palauttaa tehdasasetukset, valitse Aseta oletukset 
ja Lopeta. Tama vaihtoehto palauttaa voimaan jarjestelman 
alkuperaiset oletukset. 

AVAROITUS: ALA sammuta tietokonetta, kun ROM-muistiin tallennetaan 
tehdyt asetusmuutokset. Virran katkaiseminen voi vaurioittaa CMOS-piiria. 
Tietokoneen virran voi katkaista turvallisesti vasta, kun Fl O-asetusikkuna 
on suljettu. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset 

Otsikko Vaihtoehto Kuvaus 

Tiedosto Jdrjestelman tiedot Luettelot: 

• tuotteen nimi 

• suorittimen laji/nopeus/teho 

• vdlimuistin koko (L1/L2) 

• Asennetun muistin koko/nopeus, kanavien 
mddrd (yksinkertainen tai kaksinkertainen) 
(soveltuvin osin) 

• Integroitu MAC -osoite sisdiselle, kdytdssd 
olevalle NIC:lle (soveltuvin osin) 

• Jdrjestelman ROM (tuoteperheen nimi 





|a versio) 






• kuoren sarjanumero 






• hallintatunnus 




Tietoja 


Ndyttdd tekijdnoikeustiedot. 




Aseta kellonaika 


Mahdollistaa kellonajan ja pdiv 


dyksen 


ja pdivdys 


sydttdmisen jdrjestelmddn. 





Tallenna levykkeelle Tallentaa jdrjestelman kokoonpanon, CMOS 

mukaan luettuna, tyhjdlle 1 ,44 megatavun 
levykkeelle tiedostoon CPQsetup.txt. Tallenna/ 
Palauta-toiminnot DiskOnKey-ominaisuudella 
ovat tuettuja. 



Palauta levykkeeltd Palauttaa jdrjestelman kokoonpanon 

levykkeeltd. Tallenna/Palauta-toiminnot 
DiskOnKey-ominaisuudella ovat tuettuja. 

Aseta oletukset Palauttaa oletusasetukset ja poistaa kaikki 

ja lopeta asetetut salasanat kdytdstd. 

Tallenna muutokset Lopettaa tietokoneen asetukset muutoksia 

ja lopeta toteuttamatta tai tallentamatta. 

Tallenna muutokset Tallentaa jdrjestelman kokoonpanoon tehdyt 

ja lopeta muutokset ja lopettaa tietokoneen asetukset. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kaytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsikko Vaihtoehto Kuvaus 



Muistilaitteet Laitteistokokoonpano Luetteloi kaikki asennetut BlOS-ohjatut 

tallennuslaitteet. 



(|^ SCSI-tallennuslaitteita ei luetella 

Tietokoneen asetuksissa (F10). 
Kun laite valitaan, naytossa nakyvat 
yksityiskohtaiset tiedot ja vaihtoehdot. 
Vaihtoehdoista voi olla nakyvissa: 

Levyketyyppi: 

Tunnistaa suurimman tallennuslaitteen, 

jonka levykeasema hyvaksyy. 

Legacy-levykeasemat 

Vaihtoehdot ovat 3,5 tuumaa ja 1 ,44 Mt 

seka 5,25 tuumaa ja 1 ,2 Mt. 

Aseman emulointi 

Mahdollistaa aseman jaljittelytyypin valinnan 
tallennuslaitteelle. (Esimerkiksi Zip-asema 
voidaan muuttaa alkukaynnistavaksi, kun 
valitaan levykkeen emulointi.) 

Aseman tyyppi Emulointivaihtoehdot 

ATAPI Zip asema Ei ole (kasitellaan kuin 
Muuna laitteena) 
Levy (kasitellaan 
levykeasemana) 

IDE-kiintolevy Ei mitaan (kasitellaan 
Muuna laitteena) 
Levy (kasitellaan 
kiintolevy-asemana) 

Legacy-levyke Ei emulointi-kaytossa 

IDE CD-ROM Ei emulointi-kaytossa 

ATAPI LS-1 20 Ei ole (kasitellaan Muuna 
laitteena) 
Levy (kasitellaan 
levykeasemana) 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kaytettavan laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsikko 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Muistilaitteet 
(jatkuu) 



Laitteistokokoonpano 
(jatkuu) 



Siirtotapa (vain IDE-laitteet) 

Mddrittdd toiminnassa olevan 
tiedonsiirtotavan. Toiminnot (laitekapasiteetin 
mukaisesti) ovat PIO 0, Max PIO, Enhanced 
DMA, Ultra DMA 0 ja Max UDMA. 

Kaannosmoodi (vain IDE-levyt) 

Mahdollistaa asemalla kdytettdvan kddnnostilan 
eli kddnnosmoodin valinnan. Tdmdn avulla 
BIOS pddsee kdsiksi levyihin, jotka on osioitu 
muissa jdrjestelmissd. Tdmd voi olla tarpeen 
UNIXin vanhempien versioiden kdyttdjille 
(esim. SCO UNIXin versio 3.2). Vaihtoehdot 
ovat Bit-Shift, LBA Assisted, User ja None. 

A VAROITUS: Tavallisesti ei BIOS:in 
— automaattisesti valitsemaa kddnndsmoodia 
tulisi muuttaa. Jos valittu kaannosmoodi ei 
ollut yhteensopiva sen kddnnosmoodin 
kansa, joka oli aktiivinen levyd ositettaessa 
ja alustettaessa, ei levylld olevaa dataa 
voi kdyttdd. 

Kddnnosparametrit (vain IDE-levyt) 

Mahdollistaa niiden parametrien mddrityksen 
(loogiset sylinterit, pddt, ja sektorit uraa kohden), 
joita BIOS kdyttdd levyn l/O-pyyntdjen 
kddntdmiseen (kdyttojdrjestelmdstd tai 
sovelluksesta) termeiksi, jotka kiintolevy voi 
hyvdksyd. Loogisten sylinterien suurin sallittu 
arvo on 1024. Pdiden suurin sallittu mddrd 
on 256. Urakohtaisten sektorien suurin sallittu 
mddrd on 63. Ndmd kentdt ovat ndkyvissd ja 
muokattavissa vain, kun kddnnosmoodina on 
User (kdyttdjd). 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvan laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsikko 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Muistilaitteet 
(jatkuu) 



Laitteistokokoonpano 
(jatkuu) 



Tallennusvaihtoehdot 



Multisector Transfers (vain IDE-levyt) 

Mddrittdd kuinka monta sektoria siirtyy 
monisektori- PlO-toiminnossa. Toiminnot ovat 
(laitekapasiteetin mukaisesti) Estetty, 8, ja 1 6. 

Irrotettavan tietovalineen 
kdynnistysvalvonta 

Sallii/estdd jdrjestelmdn kdynnistyksen 
irrotettavien muistivdlineiden avulla. 

Irrotettavan muistilaitteen kirjoitus 

Sallii/estdd tiedon kirjoittamisen irrotettaviin 
tietovdlineisiin. 

Tama ominaisuus koskee vain 
legacy-levykettd, IDE LS-1 20 Superdiskid, 
IDE LS-240 Superdiskid ja IDE PD -optisia 
asemia. 

Kun olettallentanut irrotettaviin tietovdlineisiin 
tehdyt muutokset, tietokone kdynnistyy 
uudelleen. Sammuta tietokone ja kdynnistd 
se sitten kytkimestd uudelleen. 

Ensio IDE-ohjain 

Voit kdynnistdd/estdd ensisijaisen IDE-ohjaimen 
toiminnan. Toiminto voidaan kdyttdd vain 
tietyissd malleissa. 

Toissijainen IDE-ohjain 

Voit kdynnistdd/estdd toissijaisen IDE-ohjaimen 
toiminnan. Toiminto voidaan kdyttdd vain 
tietyissd malleissa. 



<*?*5^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsikko Vaihtoehto 

Muistilaitteet Tallennusvaihtoehdot 
(jatkuu) (jatkuu) 



Kuvaus 

Levykkeen MBR-kelpuutus 
on kdytossd. 

Voit kdynnistdd/estdd pddkdynnistystietueen 
(Master Boot Record, MBR) kelpuutuksen. 
Toiminto voidaan kdyttdd vain tietyissd 
malleissa. 

(j?*^ Jos kdytdt alkulataavaa levykeohjelmaa, 
jonka tieddt varmasti olevan kelvollinen, 
|a se ei kdynnistd konetta silloin kun 
MBR-kelpuutus on pddlld, voit joutua 
poistamaan sen kdytostd, jotta saat 
levykkeen toimimaan. 



<*?*^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsikko Vaihtoehto Kuvaus 



Muistilaitteet Tallennusvaihtoehdot SATA-mddritykset 

(jatkuu) (jatkuu) Ttimtin avulla voidaan valita tapa, jolla 

kdyttojdrjestelma kdyttad SATA-ohjainta 
ja -laitteita. 

Oletusasetuksena on Add as a Separate 
Controller (Lisdd erillisend ohjaimena). Tdssd 
tilassa voidaan kdyttad enintddn neljdd PATA- 
ja kahta SATA-laitetta. SATA- ja PATA-ohjaimet 
ndkyvdt kahtena erillisend IDE-ohjaimena. 
Kdytd tdtd vaihtoehtoa, jos kdyttojdrjestelma 
on Microsoft Windows 2000 ja 
Microsoft Windows XP. 

• SATA 0 ndkyy luettelossa tunnuksella SATA 
Primary Device 0 

• SATA 1 (jos asennettu) ndkyy luettelossa 
tunnuksella SATA Secondary Device 0 

Toinen vaihtoehto on Replace Primary IDE 
Controller (Vaihda ensisijainen IDE-ohjain). 
Tdssd tilassa voidaan kdyttad enintddn kahta 
PATA- ja kahta SATA-laitetta. SATA- ja 
PATA-ohjaimet ndkyvdt yhtend 
yhdistelmd-IDE-ohjaimena. Kdytd tdtd, jos 
kdyttojdrjestelma on Microsoft Windows 98 
tai tdtd vanhempi. 

• SATA 0 replaces PATA Primary Device 0 

• SATA 1 replaces PATA Primary Device 1 

BIOS IDE DMA -siirrot 

Tdmdn avulla voit valita tavan, jolla BIOS vastaa 
l/O-levypyyntoihin. Kun valittuna on Enable 
(Kdytossd), BIOS vastaa kaikkiin l/O-pyyntoihin 
DMA-tietosiirroin. Kun valittuna on Disable 
(Pois kdytostd), BIOS vastaa kaikkiin 
1/ O-pyyntdihin PlO-tietosiirroin. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsikko Vaihtoehto Kuvaus 



Muistilaitteet IDE DPS -kaynnistystesti Mahdollistaa sellaisten IDE-kiintolevyjen 

(jatkuu) kdynnistystestien tekemisen, jotka voivat 

toteuttaa Drive Protection System 
(DPS) -kaynnistystesteja. 

Tama vaihtoehto ntikyy vain, jos 
idr|estelmddn on liitetty vdhintddn 
yksi asema, joka voi toteuttaa IDE 
DPS -kdynnistystestin. 

Ohjainten jdrjestys Voit maarittda kytkettyjen kiintolevyasemien 

(Toiminto on kaytossa ohjainten jarjestyksen. Ensimmainen kiintole- 
vain tietyissa malleissa.) vyohjain kaynnistyy uudelleen ensimmaisena 

ja sen katsotaan olevan C-asema (jos koneeseen 
on kytketty jokin laite). Jarjestyksessd 
ensimmdiselld kiintolevyohjaimella on etusija 
alkulataustoiminnossa, ja se saa asematunnuk- 
sen C (jos joku laite on asennettu). 

(j?*^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 



10 



www.hp.com 



Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsikko 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Muistilaitteet 
(jatkuu) 



Kdynnistysjdrjestys 



Voit mddrittdd jdrjestyksen, jossa kytketyt 
oheislaitteet (esim. levykeasema, kiintolevy, 
optinen asema, tai verkkokortti) tarkistetaan 
alkukdynnistysosaa varten. Kaikki luettelossa 
mainitut laitteet voidaan jdttdd pois tai ottaa 
mukaan yksi kerrallaan. 

MS-DOS -asemakirjaimet eivdt toimi 
sen jdlkeen kun ei-MS-DOS -tyyppinen 
kdytt6idr|estelmd on kdynnistetty. 

Pikavalinta, jolla 
kdynnistysjdrjestyksen 
voi ohittaa tilapdisesti 

Kun haluatkdynnistdd jdrjestelmdn uudelleen 
yhden kerran joltakin muualta kuin kdynnistys- 
jdrjestyksessd mddritellyltd laitteelta, kdynnistd 
tietokone uudelleen ja paina F9, kun ndyton 
vdri muuttuu vihredksi. Kun POST on suoritettu, 
ndyttoon tulee luettelo uudelleenkdynnistyk- 
sessd kdytettdvissd olevista laitteista. Valitse 
laite nuolindppdimilld ja paina Enter. Valitse 
kdynnistyslaite nuolindppdimilld ja paina sitten 
Enter- ndppdintd. Tietokone kdynnistetddn 
valitulta laitteelta kerran. 



Tietoturva 



Asetussalasana 



Kdynnistyssalasana 



Mahdollistaa (jdrjestelmdkdyttdjdn) salasanan 
asettamisen ja kdyttoonoton. 

Jos asetussalasana on mddritetty, on 
muutettava tietokoneen asetusvaihtoehtoja, 
pdivitettdvd ROM, ja tehtdvd muutoksia 
joihinkin kytke ja kdytd -asetuksiin 
Windowsin alia. 

Lisdtietoja on ohjeessa Vianetsintdopas. 

Mahdollistaa kdynnistyssalasanan asettamisen 
ja kdyttoonoton. 

Lisdtietoja on ohjeessa Vianetsintdopas. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 



www.hp.com 



1 1 



Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsikko 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Tietoturva 
(jatkuu) 



Salasanavaihtoehdot 

(Tama valinta ndkyy 
ainoastaan silloin, jos 
kaynnistyssalasana 
on asetettu.) 

Sulautettu suojaus 



Smart Cover 



Voit mdarittda haluatko, ettd salasanaa 
vaaditaan silloin, kun tietokoneelle 
tehdddn kdytonaikainen alkukdynnistys 
(CTRL+ALT+DEL) 

Katso lisdtiedot Tyopoydan hallintaopas 
-ohjeesta. 

Voit 

asettaa salasanan 

ottaa sulautetun suojauslaitteen kdyttoon 
tai poistaa sen kdytostd. 

Toiminto voidaan kdyttdd vain tietyissd 
malleissa. Katso lisdtiedot Tyopoydan 
hallintaopas -ohjeesta. 



Voit 

Kdynnistdd/poistaa kdytostd turvakotelon, 
Smart Cover Lock, lukituksen 

(|^ Tiedote Notify User ilmoittaa kdyttdjdlle 
tunnistimen havainneen, ettd kotelo on 
poistettu. Asetussalasana edellyttdd, ettd 
asetussalasana syotetddn tietokonetta 
kdynnistettdessd, jos tunnistin on havainnut, 
ettd kotelo on poistettu. 

Toiminto voidaan kdyttdd vain tietyissd 
malleissa. Katso lisdtiedot Tyopoydan 
hallintaopas -ohjeesta. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvan laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsikko Vaihtoehto Kuvaus 



Voit 

Kdynnistdd/poistaa kdytostd Smart 
Sensor-tunnistimen. 

Tiedote Notify User ilmoittaa kdyttdjdlle 
tunnistimen havainneen, ettd kotelo on 
poistettu. Asetussalasana edellyttdd, ettd 
asetussalasana syotetddn tietokonetta 
kdynnistettdessd, jos tunnistin on havainnut, 
ettd kotelo on poistettu. 

Toiminto voidaan kdyttdd vain tietyissd 
malleissa. Katso lisdtiedot Tyopoydan 
hallintaopas -ohjeesta. 

Levyaseman lukitus Sallii kantasalasanan tai kdyttdjdsalasanan 

kdyttoonoton ja muuttamisen MultiBay- 
kiintolevyjen kohdalla (toimintoa ei tueta 
SCSI-kiintolevyjen kohdalla). Kun tdmd 
toiminto on toteutettava, kdyttdjd saa 
kehotteen antaa yhden levyasemalukon 
salasanan POST-testin aikana. Jos kumpaakaan 
ei syotetd oikein, ei levyasemaa voi kdyttdd 
enne kuin yksi salasanoista syotetddn oikein 
seuraavan kylmdkdynnistyksen aikana. 

(j?*^ Tdmd vaihtoehto tulee ndkyyiin vain, jos 
jdrjestelmddn on liitetty vdhintddn yksi 
MultiBay-asema, jossa asemalukkotoiminto 
on kdytossd. 

Katso lisdtiedot Tyopoydan hallintaopas 
-ohjeesta. 

(j?*^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 



Turvallisuus Smart Sensor-tunnistin 

(jatkuu) 



Tietokoneen asetusopas (F10) 



www.hp.com 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsikko Vaihtoehto Kuvaus 

Turvallisuus Jarjestelman tunnukset Tdssa vaihtoehdossa voit asettaa: 

(i at ^ uu ) • Laitetunnuksen (18-tavun tunniste) ja 

omistajatunnuksen (80-tavun tunniste, 
joka ndkyy POST-testin aikana). 
Lisdtietoja on Poytatietokoneiden 
hallintaoppaassa. 

• Kotelon sarjanumeron tai Universal Unique 
Identifier (UUID) -numeron. UUID voidaan 
pdivittdd vain, jos kotelon sarjanumero 

ei kelpaa. (Ndmd tunnistenumerot on 
tavallisesti annettu tehtaalla tarkoituksena 
jarjestelman yksilollinen tunnistus.) 

• Ndppdimiston maa-asetuksen 
(esimerkiksi, Englanti, Suomi) 
jarjestelman tunnuksia varten. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kaytettavan laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsikko 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Turvallisuus 
(jatkuu) 



Pa a kayn n i stystiedoston 
(Master Boot Record) 
suojaus 



Save Master Boot 
Record (Tallenna 
MBR-muisti) 



Voit ottaa kdyttoon/ poistaa kdytostd 
MBR-suojauksen. 

Kun toiminto otetaan kdyttoon, BIOS hylkdd 
kaikki yritykset kirjoittaa MBR-muistiin 
senhetkiselld uudelleen kdynnistdvdlld 
kiintolevylld. Joka kerta kun tietokone 
kytketddn pddlle tai kdynnistetddn uudelleen, 
BIOS vertaa senhetkisen alkukdynnistettdvdn 
kiintolevyn MBR-tiedostoa aiemmin tallennettuun 
MBR-tiedostoon. Mikdli muutoksia havaitaan, 
jdrjestelmd antaa mahdollisuuden: tallentaa 
MBR-muisti senhetkiselle uudelleen kdynnistdvdlle 
kiintolevylle, palauttaa aiemmin tallennettu 
MBR-muisti tai poistaa MBR-suojaus kdytostd. 
Asetussalasana vaaditaan, mikdli sellainen 
on asetettu. 

(|^ Poista MBR-suojaus kdytostd ennen kuin 
muutat nykyisen alkukdynnistettdvdn 
kiintolevyn osiointia tai formatointia. 
(kuten FDISK ja FORMAT) pyrkivdt 
pdivittdmddn MBR-muistia. 

Jos MBR-suojaus on kaytossd ja BIOS 
hoitaa kiintolevylle pddsyd, ki r joitusyrity kset 
MBR-muistiin hyldtddn, minkd johdosta 
apuohjelmat Idhettdvdt virheilmoituksia. 

Jos MBR-suojaus on kaytossd ja 
kdyttdjdrjestelmd valvoo kiintolevylle 
pddsyd, BIOS tunnistaa kirjoitusyritykset 
MBR-muistiin seuraavan kdynnistyksen 
yhteydessd. Ndyttodn tulee 
MBR-suojausvaroituksia. 



Tallentaa varmuuskopion nykyisen uudelleen 
kdynnistavan kiintolevyn MBR-muistista. 

Tulee ndyttodn vain silloin kun MBR-suojaus 
on kaytossd. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 



www.hp.com 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsikko 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Turvallisuus 
(jatkuu) 



Restore Master 
Boot Record 



Laiteturvallisuus 



Verkkopalvelun 
kdynnistys 



Palauttaa MBR-muistin varmuuskopion 
senhetkiselle uudelleenkdynnistdvdile 
kiintolevylle. 

On ndkyvissa vain silloin, kun seuraavat 
ehdot tdyttyvdt: 

• MBR-suojaus on kdytossd. 

• MBR-muistista on tallennettu varmuuskopio 
aiemmin. 

• Nykyinen uudelleenkdynnistettdvd kiintolevy 
on sama levy, josta MBR-muistin varmuuskopio 
tallennettiin. 

A. VAROITUS: Aiemmin tallennetun 
^ — ^ MBR-muistin palauttaminen sen 

jdlkeen, kun kiintolevyn toimintoja tai 
kdyttojdrjestelmdd on muutettu, voi 
aineuttaa sen, ettei kiintolevyn tietoihin 
endd pddstd kdsiksi. Palauta aiemmin 
tallennettu MBR-muisti vain, jos ole varma 
ettei kdytossd oleva kdynnistettdvdn levyn 
MBR ole vahingoittunut tai ettei siind ole 
viruksia. 



Ottaa kdyttddn/poistaa kdytdstd sarjaportit A 
ja B, rinnakkaisportin, etupaneelin USB-portit 
(jotkin mallit), kaikki USB-portit, jdrjestelmdn 
ddnitoiminnot, verkko-ohjaimet (jotkut mallit), 
Multibay-laitteet (jotkut mallit) ja SCSI-ohjaimet 
(jotkut mallit). 

Ottaa kdyttddn tai poistaa kdytdstd tietokoneen 
uudelleenkdynnistyksen palvelimelle asennetun 
kdyttd jdrjestelmdn avulla. (Tdmd toiminto 
on kdytossd ainoastaan NIC-malleissa. 
Verkko- ohjaimen tdytyy olla asennettuna 
PCI-vdyldlle tai sulautettuna osaksi 
jdrjestelmdlevyd.) 



<^5^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 
Otsikko Vaihtoehto 

Laa jennettu * Kaynnistysvaihtoehdot 
*Vain 

asiantunteville 
kdyttdjille. 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Kuvaus 

Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 

• POST-tilan (QuickBoot, Full Boot tai 
FullBoot 1-30 pdivdn vdlein). 

• POST-ilmoitukset (kdytossd/ei kaytossd). 

• F9-kehotus (kdytossa/ei kaytossd) 
Tdmdn ominaisuuden kdyttoonotto 
tuo POST-testin aikana ndyttoon tekstin 
"F9 = Kdynnistysvalikko". Toiminnon 
poisto kdytostd estdd tekstin tulostumisen 
ndyttoon. Jos ndppdintd F9 painetaan, 
tulee kdynnistysjdrjestyksen valikko 
ndyttoon. Lisdtietoja on kohdassa 
Massamuistin > alkulatausjdrjestys. 

• FlO-kehotus (kdytossa/ei kaytossd) 
Tdmdn ominaisuuden kdyttoonotto 
tuo POST-testin aikana ndyttoon tekstin 
"Fl 0 = Setup". Toiminnon poisto kdytostd 
estdd tekstin tulostumisen ndyttoon. Jos 
kuitenkin ndppdintd F10 painetaan, 
tulee Asetukset-valikko ndyttoon. 

• F12-kehotus (kdytossa/ei kaytossd) 
Tdmdn ominaisuuden kdyttoonotto 
tuo POST-testin aikana ndyttoon tekstin 
"F12 = Verkkopalvelun kdynnistys". 
Toiminnon poisto kdytostd estdd tekstin 
tulostumisen ndyttoon. Kuitenkin ndppdimen 
F12 painaminen pakottaa jdrjestelmdn 
yrittdmddn kdynnistystd verkosta. 



<*?*^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsikko Vaihtoehto Kuvaus 



Laajennettu* Kaynni sty sva i h toe h d ot 

(jatkuu) (jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 



Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 

• Valinta ROM-muistin kehote 
(kdytossd/poissa kdytostd) Kdyttoonotto 
saa jdrjestelmdn antamaan kdyttdjdlle 
kehotteen ennen valinnaisten ROM-muistien 
lataamista. (Toiminto on kdytossd vain 
tietyissd malleissa.) 

• Fan idle mode (tuulettimen tyhjdkdyntitila): 
Tyhjdkdyntinopeudeksi voidaan asettaa 1 
(oletus), 2, 3 tai 4 (nopein). Suuremmalla 
nopeudella saavutetaan parempi jddhdytys 
tyhjdkdynnin aikana, mutta tdlloin toiminta 
on vastaavasti ddnekkddmpdd. (Toiminto 
on kdytossd vain tietyissd malleissa.) 

Tdmdn ominaisuuden avulla voit 
lisdtd tuulettimen vdhimmdisnopeutta. 
Huippunopeuteen tdmd ei vaikuta ja 
tuulettimen nopeutta ei voi laskea 
minimin alle (1 ). 

• Etdherdtyksen kdynnistyssarja 
(etdpalvelin/paikallinen kiintolevy). 

• Sdhkokatkon jdlkeen (pddlld/pois): Jos 
sdhkokatkon jdlkeen liitdt tietokoneen 
(jatko) pistorasiaan ja haluat kdynnistdd 
tietokoneen pistorasian kytkimestd, ota 
tdmd vaihtoehto kdyttoon. 

Jos sammutat tietokoneen pistorasian 
kytkimestd, et voi kdyttdd valmiustilaa 
etkd etdhallintatoimintoja. 

• POST-viive (sekunteja) (kdytossd/pois 
kdytostd). Tdmdn ominaisuuden salliminen 
toteuttaa kdyttdjdn mddrddmdn viiveen 
POST-prosessissa. Tdmd viive on joskus 
tarpeen kiintolevyissd joillakin PCI-korteilla, 
jotka pyorivdt hyvin hitaasti. Joskus ne eivdt 
ole vield valmiina, kun POST-testi on 
suoritettu. POST-viive antaa sinulle myos 
lisdaikaa painaa FlO-ndppdintd, jolla 
voit kdynnistdd Tietokoneen asetukset (Fl 0). 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvan laitteistokokoonpanon mukaan. 



18 



www.hp.com 



Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 



Otsikko 



Vaihtoehto 



Kuvaus 



Laajennettu* 
(jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 



Ka y n n i sty sva i h toe h d ot 
(jatkuu) 



Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa: 

• I/O APIC -moodi (kdytossd/ei kdytossd) 
Tdmdn ominaisuuden kayttoonotto sallii 
kdyttojdrjestelmdn, Microsoft Windows 
Operating Systems, toimia optimitilassa. 
Tama ominaisuus on kytkettdvd pois, jos 
halutaan ettd jotkut muut kdyttojdrjestelmdt 
kuin Microsoft Operating Systems, toimivat 
oikein. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
-puskuri (kdytossd/pois kaytostd). 
Tdmdn ominaisuuden kayttoonotto asettaa 
USB- muistipuskurin muistiin pddllimmdi- 
seksi. Tdlld tavalla voidaan vapauttaa 
tietty mddrd 1 MB:n alapuolella olevaa 
muistia ylimddrdisten ROM-muistien kayt- 
toon. Tastd haittana on se, ettei yleisesti 
kdytetty muistinhallinta, HIMEM.SYS, toimi 
oikein kun USB-puskurit ovat muistissa 
pddllimmdisind JA jos jdrjestelmdssd on 
RAM-muistia 64 MB tai vdhemmdn. 

• Kdynninaikana kytkettdvd MB-levyke 
(kdytossd/pois kaytostd). Tdmdn 
ominaisuuden ottaminen kdyttoon 
mahdollistaa MB-levykeaseman liittdmisen 
kdyton aikana Windows 2000- tai 
Windows XP -kdyttojdrjestelmissd. 
(Toiminto on kdytossd vain tietyissd 
malleissa.) 



<*?*5^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsikko Vaihtoehto Kuvaus 

Laajennettu* BIOS Wakeup Tdmdn avulla tietokone voidaan asettaa 

(jatkuu) kdynnistymddn haluttuna ajankohtana. 

*Vain (Toiminto on kdytossd vain tietyissd malleissa.) 

asiantunteville 
kdyttdjille. 

Liitetyt laitteet Mahdollistaa resurssien asettamisen 

emolevyyn liitetyille laitteille (levykeohjain, 
sarjaportti, rinnakkaisportti) tai niiden 
ottamisen pois kaytostd. 

PCI-laitteet • Luettelee asennetut PCI-laitteet ja niiden 

IRQ-asetukset. 

• Mahdollistaa ndiden laitteiden 
IRQ-asetusten muuttamisen tai poistamisen 
kokonaan. Ndmd asetukset eivdt toimi 
APIC-pohjaisessa kdyttojdrjestelmdssd. 

Vdyldvaihtoehdot Joissakin malleissa on mahdollista ottaa 

kdyttoon tai pois kaytostd: 

• PCI-vdyldn hallinta, jolloin PCI-laite voi 
ohjata PCI-vdyldd. 

• PCI SERR# Sukupolvi. 

• PCI VGA -paletin kysely, joka asettaa 
VGA-pa I etti kyselyb i ti n PC l-m d d ri tysti I a a n . 
Tata tarvitaan vain, jos laitteeseen on 
asennettu useampi kuin yksi ndytonohjain. 

• ECC-tuki sallii laitteistosta johtuvien 
virheiden korjaamisen ECC-toiminnolla 
varustetuissa muisteissa. 

(j?*^ Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kaytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Tietokoneen asetusopas (F 1 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsikko Vaihtoehto 

Laajennettu* Laitevaihtoehdot 
(jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 



Tietokoneen asetusohjelma (F 1 0) 



Kuvaus 

Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa 

• Kirjoittimen tilan (kaksisuuntainen, 
EPP & ECP, vain tulostus). 

• Num Lock-tila laitetta kdynnistettdessd 
(paalld/ pois). 

• S5 Wake on LAN (ota kdyttodn/poista 
kdytostd). 

• Kun haluat poistaa Wake on LAN -toiminnon 
kdytostd S5:n aikana, valitse vasemmalla 
ja oikealla nuolindppdimelld Advanced 
(Lisdasetukset) > Device Options 
(Laiteasetukset) -valikko ja valitse S5 
Wake On Lan -toiminnon asetukseksi Disable 
(Poista kdytostd). Ndin tietokoneen 
virrankulutus voidaan minimoida S5:n 
aikana. Toimenpide ei vaikuta tietokoneen 
kdynnistymiseen Wake on LAN -tilaan 
virransddsto- tai lepotilasta, mutta se 
estdd S5-kdynnistdmisen verkon kautta. 
Asetus ei vaikuta verkkoyhteyden 
toimintaan tietokoneen ollessa kdynnissd. 

• Jos verkkoyhteyttd ei tarvita, poista 
verkko-ohjain (NIC) kdytostd kokonaan 
kdyttdmdlld vasempaa tai oikeaa 
nuolindppdintd ja valitsemalla Security 
(Tietoturva) > Device Security 
(Laitteiden tietoturva) -valikko. 
Mddritd verkkokortin asetukseksi Device 
Hidden (Laite piilotettu). Tdmd estdd 
kdyttojdrjestelmddn kdyttdmdstd 
verkko-ohjainta ja vdhentdd tietokoneen 
virrankulutusta S5:n aikana. 

• Hyper-sdikeistys (ota kdyttodn/ 
poista kdytostd). 

• Suorittimen vdlimuistin (kdytossd/ 
ei kdytossd). 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 



Tietokoneen asetusopas (F10) 
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Tiefokoneen asetusohjelma (F10) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsikko Vaihtoehto Kuvaus 



Laajennettu* Laitteistovaihtoehdot 
(jatkuu) (jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kayttajille. 



Tassa vaihtoehdossa voit asettaa 

• ACPI S3 -tuen (kdytossd/ei kaytossa). 

S3 on ACPI (advanced configuration and 
power interface) -lepotilan, joilla ei ehka 
ole erdiden laitelisatoimintojen tukea. Tata 
toimintoa tuetaan vain tietyissa malleissa. 

ACPI S3:a tuetaan vain tietyissa malleissa. 
Jos ACPI S3 -tuen vaihtoehtoa ei esitetd, 
muut ACPI S3 -vaihtoehdot (ACPI S3 
Video REPOST, ACPI S3 Hard Disk Reset 
ja ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup) eivdt ole 
kdytettdvissd. 

• ACPI S3 Video REPOST -toiminnon 
(kaytossa/ei kaytossa). Tama toiminto 
suorittaa uudelleen videotoiminnon 
ROM-muistin, kun uudelleenkaynnistys 
tapahtuu S3-tilasta (vain tietyissa malleissa). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset (kaytossa/ 
ei kaytossa). Nollaa kiintolevyn 
kaynnistettaessa S3-lepotilasta. 

• ACPI S3 PS2 Mouse Wake Up (kaytossa/ 
ei kaytossa). Ottaa kayttoon jarjestelmdn 
herdttdmisen hiirelld S3-lepotilasta (vain 
tietyissa malleissa). 

• Yksiloivdt lepotilan vilkuntamallit. Voit valita 
LED-valojen vilkkumisen mallin, jonka 
avulla voit tunnistaa kunkin lepotilan. 

• Kehyspuskurin koko (valinnat vaihtelevat 
eri kdyttojdrjestelmien vdlilld). Ndiden 
avulla voit mddrittdd integroidun 
ndytonohjaimen kehyspuskurille 
varattavan jdrjestelmdmuistin mddrdn. 
AUTO-asetus pyrkii optimoimaan 
kehyspuskurin koon jarjestelmdn 
kokonaismuistimddrdn perusteella. 



Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 



22 



www.hp.com 



Tietokoneen asetusopas (F 7 0) 



Tietokoneen asetukset (Jatkuu) 

Otsikko Vaihtoehto 

Laajennettu* Laitteistovaihtoehdot 

(jatkuu) (jatkuu) 

*Vain 

asiantunteville 
kdyttdjille. 



Tietokoneen asetusohjelma (F 1 0) 



Kuvaus 

Tdssd vaihtoehdossa voit asettaa 

• AGP Aperture size (aukon koko) (toiminnot 
vaihtelevat laitealustan mukaisesti). Naiden 
avulla voit maarittaa ndytonohjaimelle 
varattavan jdrjestelmdmuistin maaran. 

• Monitor Tracking (kaytossa/ei kaytossa). 
ROM-muisti pystyy tallentamaan 
nayttolaitteen kdyttdjdtiedot. 

• Spread Spectrum (kaytossa/ei kaytossa). 
Tdmdn avulla jdrjestelmdn kellot voivat 
toimia hajautetulla spektrilld. (Toiminto 
on vain joissakin malleissa.) 

• NIC PXE Option ROM Download 
(kaytossa/ei kaytossa). BIOS sisdltdd 
integroidun verkkokortin ROM-muistin, 
jonka avulla tietokone voidaan kdynnistdd 
verkon kautta PXE-palvelimeen. Tata 
kdytetddn yleensd yrityksen ohjelmistopaketin 
lataamiseen kiintolevylle. Verkkokortin 
ROM varaa 1 Mt:n alapuolella olevan 
muistitilan, josta kdytetddn yleisesti nimitystd 
DOS Compatibility Hole (DCH) -tila. Tdmd 
tila on rajallinen. Tdmdn F 1 0- valinnan 
avulla kdyttdjdt voivat sallia tai kieltdd 
tdmdn integroidun NIC-vaihtoehdon 
lataamisen ROM-muistiin, mikd vapauttaa 
lisdd DCH-tilaa PCI-korteille, jotka voivat 
tarvita ROM-tilaa. Oletusasetuksena on, 
ettd valinnaisen verkkokortin ROM ladataan. 



PCI VGA Ndkyy vain, jos jdrjestelmdssd on useita 

-laitekokoonpano PCI-videosovittimia. Kdyttdjd voi mddrittdd, 

mikd VGA-ohjaimista on "kdynnistdvd" tai 

ensisijainen. 

Tietokoneen asetustoimintojen tuki voi vaihdella kdytettdvdn laitteistokokoonpanon mukaan. 
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Kokoonpanoasetusten palauttaminen 

Kokoonpanoasetukset voi palauttaa Tietokoneen asetusohjelmassa 
(F10) kahdella eri tavalla. 

Menetelmd yksi: Flash ROM CMOS-arkistointi ja palautus 
Ominaisuus - Virtakytkimen ohituksen kaytto 

Tietokoneen asetusohjelman (F10) CMOS-kokoonpanoasetukset 
tallennetaan NVRAM-muistiin. 

Aina kun tietokone kaynnistetaan, jarjestelman ROM tallentaa 
kopion NVRAM :ista (mukaan lukien CMOS, salasanat ja muut 
jarjestelmamuuttujat) flash ROM -muistiin. Jos jarjestelma muuttuu 
epavakaaksi, NVRAM:in viimeisin kelvolliseksi tiedetty kopio voidaan 
palauttaa kayttamalla ominaisuutta, jonka nimi on "virtapainikkeen 
ohitus". NVRAM:in palautus tapahtuu seuraavasti: 

1 . Kun tietokoneen virta on katkaistuna, paina virtapainiketta 
ja vapauta se sitten. 

2. Heti kun olet painanut virtapainiketta (POST:n aikana), 
pida virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu 
(noin nelja sekuntia). 

ROM tunnistaa seuraavalla kaynnistyskerralla "virtapainikkeen 
ohituksen", jolloin NVRAM-varmuuskopio palautetaan 
automaattisesti. 



Tasta ominaisuudesta johtuen et voi sammuttaa tietokonetta 
virtapainikkeesta heti virran kytkemisen jalkeen POST-vaiheen 
(Power-On Self-Test) aikana. Nayton on oltava aktiivinen ennen 
kuin tietokone voidaan sammuttaa painamalla virtapainiketta. 



AVAROITUS: Jos virtajohto irrotetaan POST-vaiheen aikana, POST-vaiheen 
logondytto voi muuttua lukukelvottomaksi. ROM-muisti on pdivitettdvd, 
jotta logondytto palautuu, vaikka tietokone toimiikin edelleen normaalisti. 
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Tietokoneen asetusohjelma (F 7 0) 



Menetelmd kaksi: Tallenna levykkeelle 
ja palauta levykkeeltd 

Taman palautusmenetelman kayttaminen edellyttaa Tietokoneen 
asetusohjelman (F10) levykkeelle tallennuksen ominaisuuden 
kayttamista ennen kuin palautus voidaan tehda. (Katso Tietokoneen 
asetusten vaihtoehtotaulukon kohta "Tallenna levykkeellesivulla 4".) 



Tietokoneen muuttuneet kokoonpanoasetukset suositellaan 
tallennettaviksi levykkeelle. Sailyta levyke turvallisessa 
paikassa myohempaa tarvetta varten. 



Kokoonpano palautetaan asettamalla tallennetun kokoonpanon sisaltava 
levyke levykeasemaan ja valitsemalla Tietokoneen asetusohjelmasta 
(F10) levykkeelta palautuksen komento. (Katso Tietokoneen asetusten 
vaihtoehtotaulukon kohta "Palauta levykkeeltasivulla 4".) 



Tietokoneen asetusopas (F10) 



www.hp.com 



25 



